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Outil terminal Braille Apex et pilote JAWS v1.0.6 
Notes de version 
Ce document a été conçu pour vous donner des renseignements utiles concernant l'outil terminal Braille d'Apex, incluant le pilote JAWS v1.0.6.
Veuillez consulter la section Nouveautés pour en apprendre plus sur les nouveaux développements concernant nos produits. Les procédures d'installation sont décrites dans la section 2.  Les limitations connues, solutions, conseils et autres informations utiles se trouvent dans la section 3. 
1. Nouveautés: Pilote JAWS v1.0.6 
Ce nouveau pilote Apex pour l'application de revue d'écran JAWS peut être utilisé avec les environnements Windows 32 bits et 64 bits (7, Vista, XP et 2008 Serveur). Il est compatible avec JAWS  pour Windows 10 et versions subséquentes. Vous pouvez également l'utiliser avec  le mPower.

Bien qu'il soit possible de simuler l'entrée de caractères d'un clavier PC avec le mode de saisie Keysoft, il est maintenant possible d'entrer des caractères avec votre clavier Braille en utilisant JAWS. Cette option est toujours disponible avec ce nouveau pilote. 
De plus, l'écriture en Braille abrégé est maintenant possible avec JAWS 12 sur les modèles Apex avec un clavier braille. Il suffit d'activer l'écriture en Braille abrégé dans JAWS et la traduction sera faite automatiquement. 
Pour le modèle Apex BT, le pilote supporte les boutons de la roulette de défilement.

Le mode de saisie de KeySoft est maintenant supporté sur les modèles Apex AT/QT vous permettant de simuler l'entrée par clavier PC facilement. 
Une installation particulière pour utiliser le mode terminal braille n'est plus nécessaire. 
2. Installation du logiciel 
Cette installation comprend les pilotes Apex USB et JAWS pour Apex. 
Si vous avez un mPower, ou si vous souhaitez utilisez votre Apex avec Bluetooth ou avec l'adaptateur USB en série, le pilote Apex USB n'est pas nécessaire pour utiliser votre appareil comme terminal braille. Il suffit simplement d'installer le pilote JAWS pour Apex tel que décrit plus bas si vous utilisez JAWS.

Le pilote Apex USB est nécessaire si vous compter utiliser votre Apex comme terminal braille avec JAWS ou Window-Eyes. Il est aussi nécessaire pour utiliser  KeyView or KeySync par le port client USB client.

Les deux pilotes peuvent être utilisés avec Windows XP, Windows Vista (32 et 64 bits) et Windows 7 (32 et 64 bits).

Installation du pilote Apex USB: 

Suivre les instructions suivantes pour installer le pilote USB. Ne pas brancher votre Apex avant d'installer le pilote.

1. Téléchargez le fichier zip du pilote et décompresser le contenu dans un répertoire sur votre ordinateur. Prenez note de l'emplacement du fichier. 
2. Retrouvez l'emplacement du fichier BrailleTerminalTools.zip et ouvrez-le.

3. Ouvrez le fichier Braille terminaltools.exe

4. Choisissez Installation du pilote USB ou appuyez sur Alt-U pour commencer l'installation. Ceci préinstallera les fichiers sur votre ordinateur. 
5. Dans le menu principal d'Apex, appuyez sur P pour choisir Plage tactile pour lecteur d'écran. Et ainsi entrer dans le mode Terminal Braille.
6. KeySoft vous demande le port à utiliser pour le terminal braille. Appuyez sur U pour USB et Entrée pour confirmer. 
7. Branchez la petite extrémité du câble USB dans le port rectangulaire sur le côté droit de l'Apex, en dessous du port d'alimentation. Branchez l'extrémité standard USB dans un port USB de votre ordinateur. Vous entendrez un timbre sonore indiquant que l'ordinateur a établi une connexion. 
8. Si Windows vous suggère de chercher une mise à jour du pilote, veuillez ignorer la requête et continuer. 
9. Sélectionnez l'option Installer le logiciel automatiquement et continuer. 
10. Ignorez un avertissement concernant le pilote et continuer. 
11. Une fois l'installation terminée, un message de conclusion apparaitra. Appuyez sur Terminer pour compléter l'installation. 
Si vous souhaitez utiliser votre Apex avec Window-Eyes, vous pouvez quitter les outils de terminal braille immédiatement. Le pilote de Window-Eyes Apex est déjà inclus dans l'application Window-Eyes.

Installation du pilote JAWS: 

Suivre les instructions suivantes pour installer le pilote Apex pour JAWS version 10 ou suivantes. 
1. Choisissez Installation du pilote BrailleNote pour JAWS ou appuyer sur Alt-J pour commencer l'installation. 
2. Appuyez sur CONTINUER.

3. Sur la page suivante, vous devez sélectionner dans la liste le port de communication. Si votre Apex est branché au port USB client, il sera automatiquement détecté par votre ordinateur. 
4. Appuyez sur CONTINUER. 
5. Choisissez INSTALLER pour lancer l'installation du pilote JAWS. 
6. Sélectionnez  BrailleNote (signed) comme votre afficheur braille par défaut. 
7. Appuyez sur TERMINER pour conclure le processus d'installation. 
Port de communication d'Apex: 

Si votre Apex n'a pas été automatiquement détecté durant le processus d'installation du pilote JAWS ou si vous utilisez une application de revue d'écran, veuillez suivre les étapes suivantes pour trouver le numéro de port de communication:

1. Dans le menu Démarrer, choisir le Panneau de configuration et ouvrir Système. 
2. Dans l'onglet "Matériel" choisir le Gestionnaire de périphériques.

3. Dans le gestionnaire de périphériques, ouvrir les Ports (COM & LPT) et choisir Apex Virtual USB COM Port 1 (COMX).

4. Prendre note de la valeur COMX, il s'agit de la valeur du port COM qu'il va falloir configurer dans l'application de revue d'écran. 

5. Fermer les fenêtres du panneau de configuration et du gestionnaire de périphériques 
6. Dans les configurations de l'application de revue d'écran, choisir BrailleNote (signed) comme afficheur braille par défaut et entrer la valeur notée à l'étape 4 pour le port de communication COMX. 
3. Limitations connues, solutions et conseils 
Voici la liste des limitations connues du pilote Apex pour JAWS 10, v1.0.6. Cette liste vise à aider les utilisateurs à identifier certains problèmes et proposer des mesures et solutions. 
Connexion Apex USB-client:
Lorsque branché à un ordinateur avec Windows 7 par le port USB client et utilisant le pilote Apex USB, il est possible que la connexion ne se rétablisse pas après une réinitialisation de l'ordinateur:
· Réinitialiser votre ordinateur. 
· Attendre l'écran d'ouverture de session, ou attendre le chargement complet de la session si l'ouverture de session se fait automatiquement sans mot de passe. 
· Débrancher et rebrancher le câble USB de l'ordinateur ou de l'Apex. 
· Vous entendrez le timbre sonore de Windows qui indique une connexion USB avec votre ordinateur. 
· Si JAWS est déjà chargé, vous devrez le réinitialiser pour vous en servir avec Apex. 
Ce problème affecte seulement la connexion USB-client. Les connexions Bluetooth et USB-adaptateur série ne sont pas affectées.
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