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Quoi de neuf? (Nouvelles composantes et modifications)

Matériel
Aucune modification depuis la version 9.0.0.

KeySoft 9.1
La version 9.1.0 comporte de nouvelles fonctionnalités et d'importantes améliorations:
· Traitement de texte
Le traitement de documents MS-Word a été grandement amélioré:

· Possibilité d'ouvrir tout document créé ou modifié sur un ordinateur avec MS Word 2007 (ou version subséquente) et sauvegardé en document "Word 97-2003" (.doc).
· Caractéristiques du texte telles que la justification, orientation de la page, hyperliens, table des matières, tableaux, images, puces, et numérotation automatique sont correctement représentées. 
· Ajout de nouveaux indicateurs de tableaux. 

· Propriétés telles que les caractères gras et le soulignage sont désormais correctement représentées. 
· Hyperliens externes (internet et courrier électronique) sont fonctionnels 
· Lisibilité des documents a été améliorée. 
· Amélioration de la traduction Braille.
· Lecteur de livre
Le lecteur de livre supporte de nouveaux formats:

· EPUB: Un nouveau format électronique de livres commerciaux et du domaine public. La version 9.1 vous permet de lire des livres EPUB non protégés. Chaque livre EPUB est un fichier unique que vous devez placer dans le catalogue $VRDTB. Comme EPUB est un sous-ensemble des spécifications DAISY, il est possible d'avoir un certain niveau de navigation possible dans les livres dépendamment des producteurs de livres. Il existe déjà de nombreuses sources de livres EPUB non protégés telles que Gutenberg.org,  Internet Archive (www.archive.org ), et Google. En effet, Google a récemment annoncé leur service d'archive de livres EPUB. Pour plus d'information à ce sujet, veuillez consulter (en anglais):
http://booksearch.blogspot.com/2009/08/download-over-million-public-domain.html
· Livres Audible Enhanced: En plus de livres Audible Format 4,  Apex peut aussi lire les livres dans le nouveau format Audible Enhanced. Ces livres sont enregistrés en stéréo de haute fidélité et permettent une expérience enrichie, particulièrement pour la lecture de livres avec plusieurs narrateurs ou comportant de la musique. Sur Audible.com vous pouvez faire la sélection du format de votre choix. Si vous n'êtes pas un membre d'Audible, vous pouvez essayer le service en téléchargeant un livre gratuitement en visitant la page suivante www.audible.com/humanware .

· Réseautage 
· Support des protocoles de sécurité WPA2-PSK, et WPA-Enterprise et WPA2-Enterprise.

· Connexion sans-fil simplifiée. Faites la détection de réseaux sans-fil, sélectionnez la connexion et entrez un nom de connexion. Toutes les configurations sont automatiquement enregistrées avec les valeurs appropriées. 
· Une configuration de connexion Ethernet par défaut est disponible. Il suffit de brancher votre câble Ethernet. La connexion se fera automatiquement. 
· Connexion automatique à l'internet lorsque le navigateur internet, le courrier électronique ou la messagerie instantanée est mis en marche. 
· Modem USB est supporté dans la majeure partie des pays. 
· Mode d'économie d'énergie est maintenant disponible dans le menu des Options de configuration Sans fil. 
· Mot de passe à l'ouverture de session 
Vous pouvez configurer un mot de passe à l'ouverture de vos sessions d'Apex. En cas d'oubli de votre mot de passe, vous pouvez contacter notre support technique pour obtenir un fichier vous permettant de contourner le mot de passe. Comme mesure de précaution, vous devrez vous identifier et fournir votre numéro de série. ActiveSync sera désactivé durant le processus. 
· Sécurité accrue 
L'accès aux protocoles de communication a été protégé afin de prévenir les intrusions au niveau du système de fichiers. Lorsque la protection par mot de passe est activée, ActiveSync est désactivé. 
· Compression/décompression de fichiers (Zip/unzip) 
· La compression/décompression de fichiers est intégrée au gestionnaire de fichiers. 
· Cette fonction inclut une protection par mot de passe des archives.
· Courrier électronique 
· La connexion active est utilisée pour envoyer et recevoir des courriers. Si un seul compte est présent, il sera utilisé par défaut. 
· La taille de téléchargement automatique de courrier a été augmentée à 50 MB.

· Amélioration du mode terminal

Le clavier AT/QT est pleinement supporté. La roulette de défilement de l'Apex BT est aussi supportée.
· KeySync

Une nouvelle version de KeySync supportant Windows Vista et Windows 7 (64-bits) est disponible. 
Cette version corrige les problèmes suivants: 
· Application de mise à jour de WinCE jusqu'à juin 2010. Le plus important correctif apporté est que le téléchargement en mode sans-fil n'est plus limité à 60 Mb. Il est désormais possible de télécharger des fichiers de taille plus importante. 
· La recherche d'appareils Bluetooth est plus rapide. 
· Meilleure qualité de la lecture de livres (volume et débit sont stables, aucun bégaiement) et fonctions améliorées. 
· Bouton de Réinitialisation RESET: indication sonore lorsqu'appuyé. 
· Optimisation de la synthèse vocale. 
· Impression paysage fonctionne correctement. 
· Dans le traitement de texte, la fonction de recherche et remplacement fonctionne correctement. 
· Suppression de fichiers temporaires d'impression après réinitialisation (utile en cas de problèmes)
· Traitement de texte plus robuste. 
· Il est possible d'assigner des touches-raccourci à des caractères Unicode. 
Mise à niveau du logiciel 
Pour mettre à niveau KeySoft à la version 9.1.0 vous devrez:

1- Obtenir une Clé d'autorisation en allant à http://license.humanware.com/. Vous devrez nous fournir le numéro de série de votre appareil ainsi que votre adresse de courrier électronique. 
2- Obtenir le fichier d'installation de mise à niveau .hwi. L'installation et procédures de mise à jour demeurent identiques à celles utilisées pour la version 9.0.3. L'installation en anglais ou français  dépend de la langue de la licence. 
Important: Une fois la mise à niveau à la version 9.1 a été effectuée, il sera impossible de rétrograder à une version précédente. 
Installation de la clé d'autorisation
Avant l'installation de KeySoft, vous devrez installer la clé d'autorisation.  Le nom du fichier de la clé d'autorisation possède une extension .hwl. Vous aurez également besoin d'une carte SD ou une clé USB (nous allons utiliser une carte SD à titre d'exemple plus loin) pour faire l'installation de la clé d'autorisation. 
Veuillez suivre les instructions suivantes pour préparer la carte SD:

1. Insérez la carte SD dans le lecteur de cartes SD de l'ordinateur. Vous pouvez utiliser un lecteur de cartes externe branché au port USB de l'ordinateur.
2. Téléchargez le fichier sur votre ordinateur.
3. Soyez certain de copier ce fichier à un endroit que vous saurez retrouver.
4. Copiez ce fichier dans la racine de votre carte SD. La présence d'autres fichiers ou répertoires n'interférera pas avec le processus. 

Note: Si vous utilisez l'application  KeyWeb de Apex pour faire le téléchargement de la clé, vous devrez sauvegarder le fichier dans la racine du disque flash de l'appareil.
Une fois la carte SD d'installation prête, veuillez suivre les étapes suivantes pour installer la clé d'autorisation:
1. Assurez-vous que l'Apex est mis sous tension.
2. Vérifiez qu'aucune carte SD ne se trouve déjà dans le lecteur de carte SD de l'appareil et que les prises USB ne sont pas utilisées.
3. Insérez la carte SD d'installation dans le lecteur de cartes SD d' Apex. Un message vous confirmera la présence de la carte dans le lecteur et l'installation des licences se mettra en marche.
4. Vous pouvez maintenant installer la mise à jour KeySoft 9.1.  
Note: Si vous utilisez l'application KeyWeb de votre Apex pour télécharger la clé, vous devrez effectuer une réinitialisation pour terminer l'installation du fichier. 
Si l'installation de la licence c'est déroulée sans problème, le message suivant, ou similaire,  sera entendu: "Une licence correctement installée". Si ce message n'est pas annoncé, vous ne devez pas poursuivre avec la mise à niveau. 
Mise à niveau de KeySoft
Procédure d'installation en utilisant une carte SD ou une clé USB:

Pour mettre à jour l'Apex, vous devrez obtenir le fichier d'installation de mise à jour. Ce dernier a une extension de nom de fichier .hwi. Vous aurez aussi besoin de la carte SD utilisée précédemment. 
Veuillez suivre les instructions suivantes pour préparer la carte SD d'installation:
1. Insérez la carte SD dans le lecteur de cartes SD de l'ordinateur. Vous pouvez utiliser un lecteur de cartes externe branché au port USB de l'ordinateur. 

2. Téléchargez le fichier d'installation de mise à jour sur votre ordinateur. 

3. Soyez certain de copier ce fichier à un endroit que vous saurez retrouver. 

4. Copiez ce fichier dans la racine de votre carte SD. La présence d'autres fichiers ou répertoires n'interférera pas avec le processus. 

Une fois la carte SD d'installation prête, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Veuillez brancher votre Apex à  une prise de courant. Omettre cette étape pourrait occasionner la corruption de la mémoire.

2. Assurez-vous que l'Apex est mis sous tension. 

3. Vérifiez qu'aucune carte SD ne se trouve déjà dans le lecteur de carte SD de l'appareil et que les prises USB ne sont pas utilisées. 

4. Insérez la carte SD d'installation dans le lecteur de cartes SD d' Apex. Un message vous confirmera la présence de la carte dans le lecteur. On vous demandera de faire une réinitialisation de l'appareil. Lorsque l'appareil redémarre, on vous demandera si vous souhaitez lancer l'installation du fichier de mise à jour. Appuyez sur O pour confirmer la mise à jour, ou N pour annuler l'installation.
5. Des timbres sonores seront entendus durant l'installation. Il faudra quelques instants.

6. Une fois l'installation de la mise à jour terminée, l'appareil se réinitialisera. La nouvelle installation sera terminée lorsque le timbre sonore sera entendu et que l'appareil sera dans le menu principal. Veuillez noter que le fichier d'installation sera automatiquement supprimé de la carte SD une fois l'installation terminée. 

7. Vous pouvez maintenant utiliser KeySoft 9.1. 

Procédure d'installation utilisant la mémoire interne d'Apex:
Vous pouvez également télécharger le fichier de mise à jour directement sur le flash disque d'Apex. Une fois téléchargé, le fichier devrait être enregistré à la racine du  Flash disque. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur le téléchargement de fichiers. 
En cas de problème durant l'installation:
 
Si un message d'erreur se fait entendre durant le processus d'installation, ne pas réinitialiser l'appareil. Veuillez retirer la carte SD d'installation, l'insérer de nouveau, puis recommencer l'installation. Si le problème persiste, veuillez contacter l'assistance technique.
Limitations connues, conseils 
· Clavier AZERTY ne fonctionne pas correctement pour certains caractères spéciaux. 
· Signets dans documents MS-Word sont présents mais non-navigables. 
· Le suivi des modifications ("Track Changes") n'est pas supporté dans le traitement de texte. 
· Nous utilisons un nouveau module de téléchargement. L'état de progression du téléchargement n'est plus affiché en pourcentage.
· Sur le site Web Braille, les liens ne sont plus visibles: pour corriger ce problème, il faut désactiver les scripts dans le menu des options internet. 
· Pour utiliser Apex comme Terminal Braille par le port USB vous devez préalablement installer le pilote "Apex Virtual USB COM Port" sur votre ordinateur.  Veuillez noter que vous devez choisir la version 32 ou 64 bits selon le système d'exploitation de votre ordinateur. Ce pilote se trouve le CD et sur le site internet interne. 
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